
 

 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS) 
 

EpoGRANİT 2003 – ŞEFFAF EPOKSİ YAPIŞTIRICI 
(%100 SARMAYAN KRİSTAL GÖRÜNÜM) 

 
 

1-ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
epoGRANIT 2003 jel formunda, şeffaf, neme karşı dayanıklı, 2: 1 karışım oranlı, 45 dakika içinde sertleşen 
yapısal yapıştırıcıdır. Hassas ve hassas bir yapışma yüzeyine ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir (> 1mm). 
Yüksek yapışma mukavemetine ve taşıma kapasitesine sahiptir. Epo Granit 2003, elastik, kimyasal olarak 
inert, yüksek mukavemetli, 90ºC'nin üzerindeki sıcaklıklardan, -30ºC'ye kadar düşük sıcaklıklarda 
mukavemet ve esnekliği korur. 
 
 
2- UYGULAMAM ALANLARI  
 
GRANİT, GRANİT SERAMİK, SİNTERLENMİŞ SERAMİK, PORSELEN, CAM, METAL gibi 
yüzeylerin  gönye burun birleşimlerinde,  
Geniş mermer veya granit paneller iç ve dış yüzey montajlarında güvenle kullanılabilir. 
 
 3- UYGULAMA ŞEKLİ 
 
MERMER, GRANİT, DOĞALTAŞ, SERAMİK, PORSELEN, CAM, METAL 
1. Yapıştırılacak yüzeylerin temiz , kuru, yağ ve boyadan arındırılmış  olması 
gerekmektedir. 
2. Yüzeylerin daha iyi yapışma sağlamak açısında kaba zımparayla aşındırlması 
gerekir. 
 
DİKKAT 

• Esas olan A ve B bileşenleri doğru karışım oranlarında kullanılmasıdır, yani 
bileşenler denk hacimde olması lazımdır. A ile B bileşenlerini düz bir yüzeyde, 
düzgün bir raspa kenarı ile ıspatula kullanarak renk ve dokular özdeşleyesiye 
kadar karıştırmak gerekir. 

• Yanlışlık veya eksik karışım neticesinde mukavemet azalabilir ve zamanla 
renk bozulması meydana gelebilir. 

 
 
 
•METAL 

1. Yapıştırılacak yüzeylerin toz ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. 
Yapışmanın sağlıklı olması açısından zımpara veya mekanik aşındırmaya tabi 
tutulmalıdır. 

2. Fırça ile yapılan temizlik aşındırmaya yeterli değildir. 
3. Boyanmış yüzeyler boya sökücü ile temizlenmelidir. 

 
4- UYGULAMA İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR 

 
Spatula 
 

5- AMBALAJ BİLGİSİ: 



 

 
 

 
Ürün Ağırlık Koli içi Adedi 
TENEKE KUTU 1Kg + 0,5 kg =1,5 kg / set 12 set 

TENEKE KUTU 1,5 Kg+ 0,75 kg =2,25 kg / 
set 

12 

TENEKE KUTU 10Kg + 5 kg =15 kg / set - 

 
6- SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ 

 
Serin ve direkt güneş ışınlarına  maruz kalmayacak şekilde saklayınız. 18-25°C de kuru, 
nemsiz, direkt güneş ışığından uzak ortamlarda 2 yıldır. 
 

 
7- UYARI 
 
• Gerektiği gibi karıştırılmış A ve B bileşenleri beyaz ve açık renkli mermer veya 

seramik yüzeylerini lekelemez. 
• Renk pastanın gereğinden fazla kullanımı yapıştırıcının özelliğini bozabilir. 
• Kullandıktan sonra yapıştırıcı kutusunun kapağını kapalı tutunuz. 
• Yapıştırıcının rengi güneş ışınlarından etkilenmez % 100 UV dayanımlıdır 
• Hazırlanan renk  değişime uğramaz 

 
 

8- GÜVENLİK BİLGİLERİ: 
 

• Cilt tahrişine yol açar. 
• Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
• Ciddi göz tahrişine yol açar. 
• Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 
• Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 
• Elleçlemeden sonra ellerinizi sabunlu su ile iyice yıkayın. 
• Kirlenmiş kıyafetleri iş yeri dışına çıkarmayın. 
• Çevreye verilmesinden kaçının. 
• Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
• Döküntüleri toplayın. 
• GÖZ İLE TEMAS HALİNDE:Su ile bir kaç dakika dikkatlice durulayın.Takılı ve yapması 

kolaysa,  kontak lensleri çıkartın.Durulamaya devam edin. 
• Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbı yardım/bakım alın.                                                               
• DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE : Bol sabun ve su ile yıkayın. 
• Ciltte tahriş ve kaşıntı söz konusu ise: Tıbbı yardım/müdahale alın. 
• Içeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
9-TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
 

Görünüm : Jel 
Renk : Buz beyaz 
Karışım oranı : 2/1 hacim 
Yoğunluk  :A:1.10gr/cm3 B:1.05 

gr/cm3 
Yük Yükleme Süresi : 120 dk. (25oC) 
Donma süresi : 45 dak. (25oC) 
Tam Kürleşme : 8 saat (25oC) 
Min. uygulama derecesi : 10oC 
Dağılmış Gerilme Kuvveti                         : > 20 Mpa 
Dağılmış Kuvvetlerde 
Elastik Deformasyon    

: % 2.5 

Gerilme Kuvveti                                          : 10 Mpa 
Sıkışma Kuvveti                                          : 80 Mpa 
Bükülme Kuvveti                                        : 15 Mpa 
Lineer genişleme ölçüsü
  

: 60mm / mm oC x 10 - 6 


