
 

 

TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS) 
 

KV3 MAXILUX – TAŞ VERNİĞİ 
 
 

1. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

Mat mermer, granit ve doğal taş yüzeylerde, mekanik parlatma veya zımpara ile 
parlatmanın olanaksız olduğu  köşe, alın gibi yüzeylerde kullanılır. 

 
• Çabuk kurur. 

• Sararmaz. 

• Kullanımı kolaydır. 

• Mükemmel doğal bir parlaklık verir.  

2. UYGULAMA ALANLARI 
 

Sentetik taş ve kuvars yüzeyler, mermer, granit, traverten, oniks gibi doğal taş 

yüzeyleri. 

 

3. UYGULAMA ŞEKLİ 
• KV3 Taş Verniği kullanıma hazırdır.  
• Uygulanacak yüzey zımpara ile düzgün (60-80-120-180 kum) hale getirilir. 
• Kuru bir üstüpü ile tozdan arındırıldıktan sonra fırça ile istenilen parlaklığa bağlı olarak 

bir veya iki kat uygulanır. 

• Daha parlak bir yüzey istenmesi halinde keçe ile parlatılabilir. 

 

4.UYGULAMA MİKTARI 
 
15-20 m2 /lt (Bir kat uygulamada). 
 

5. UYGULAMA İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR 
  

Üstüpü veya, rulo, fırça, 

Hızlı devirli Taşlama Makinesi  

Parlatma keçesi 



 

 

 
 

 

 

 

6. AMBALAJ BİLGİSİ 

Ürün Ağırlık Koli içi Adedi 

ŞİŞE 1 Lt 12 

BİDON 5 Lt 4 

 

 

7. SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Kutuları direkt güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır. Uygun 
saklama koşullarında kutuda raf ömrü 2 yıldır. Serin ve  İyi  havalandırılmış bir 
alanda depolayın.  

 
 

8.UYARI 

• Uygulamadan önce, yüzeyde oluşabilecek renk değişimlerini 
önlemek ve uygulanacak malzeme miktarını belirlemek amacı ile 
malzemenin bir numunesi üzerinde test ediniz. 

• Yalnız parlak yüzeylerde etkilidir. 

 

9.GÜVENLİK BİLGİLERİ: 

• Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
• Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez. 

• Kabı sıkıca kapalı tutun. 
• Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir. 
• Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 
• Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 

• Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 
• Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

• DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi 
hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. 

• GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile bir kaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve 
yapması kolaysa, Kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 

• Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
• Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbı yardım/bakım alın. 

• Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın. 



 

 

• SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay 
biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun 

 

 

 

 

10.TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

Görünüm : Şeffaf, Sıvı 

Koku : Karakteristik 

Yoğunluk         : 0,93 ± 0,02 g/cm3 

Ph : 5 

Tip : Solvent esaslı 

 
 

Dikkat: Zemin ve dış mekanlarda kullanılmaz. 
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