
 

 

 

TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS) 

 

RT 62 CEMEX - DERZ DOLGUSU TEMİZLEYİCİ 
 

1. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 

RT 62 CEMEX; asit içermez. Zamanla yoğun bir şekilde kirlenen duvar veya döşemedeki 

fayans, seramik, mermer, granit, karo mozaik veya tüm doğal taşların derz dolgularının 

derinlemesine temizlenmesinde, cila artıklarının, epoksi derz artıklarının yanı sıra inatçı 

lekelerinde temizlenmesinde kullanılır. 

 

 Yüzeye zarar vermeden temizler. 

 Kullanımı kolaydır. 

 Epoksi ve cila atıklarını temizler. 

 Asitlere duyarlı parlatılmış mermerlerde güvenli temizlik sağlar. 

 Metal yüzeylerin temizlenmesinde çok rahatlıkla kullanılabilir. 

 Pas yapmaz. 

 

2. UYGULAMA ALANI 

 

Duvar veya döşemedeki fayans, seramik, mermer, granit, karo mozaik veya tüm doğal 

taşların temizlenmesinde kullanılır. 

 

3.  UYGULAMA ŞEKLİ 

 

CEMEX kullanıma hazırdır. Derz dolgularının ve her türlü yüzeyin temizliğinde: 

1. CEMEX’ i yüzeye spreyleyiniz ve malzemenin etkisini göstermesi için bir müddet 

bekleyiniz. 

2. Epoksi dolgu veya cila atıklarını temizlemek için malzemeyi yaklaşık 20 dk yüzeyde 

bekletiniz. 

3. Abrasivli temizleme diski ile yüzeyi ovalayıp durulayınız. 

4. Tek diskli profesyonel temizlik makinesiyle veya bir tahta fırçası (derzler için) ile 

fırçalayınız. 

5. Vakum veya çekme lastiğiyle yüzeyi temizleyiniz. 

6. Bol su ile durulayınız. 

 

4.  UYGULAMA MİKTARI 

50 m2/Lt   

 

5.  UYGULAMA İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR 

Sprey, temizlik bezi, profesyonel temizlik makinesi, Fırça, tahta fırçası, çekme lastiği, 

temizlik keçesi 

 

 



 

 

 

6. AMBALAJ BİLGİSİ: 

 

Ürün Ağırlık Koli içi Adedi 

ŞİŞE 1 Lt 12 

BİDON 5 Lt 4 

 

7. SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Uygun saklama koşullarında kutuda raf ömrü 2 yıldır. Kutuları 30°C’yi aşmayan yerlerde 

direkt güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde ağzı kapalı saklanmalıdır. 

 

8. UYARI 

 

  Uygulamadan önce, İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak, yüzeyde oluşabilecek 

renk değişimlerini önlemek ve uygulanacak malzeme miktarını belirlemek için her 

zaman yüzeyin görünmeyen bir alanında veya bir numune üzerinde malzemeyi test 

ediniz. 

 Temizlediğiniz alan tam olarak temizlenmediyse işlemi bir kez daha 

tekrarlayabilirsiniz.  

 Uygulamadan önce derz dolgularının 72 saat kürleşmesini bekleyiniz. 

 Kullanım esnasında kutu kapağını uzun süre açık bırakmayınız. 

 Çocukların erişiminden uzak tutunuz. 

 

9. GÜVENLİK BİLGİLERİ: 

        Gözle temasında hemen bol su ile yıkanmalı. Ters bir etki görülmesi halinde doktora 

başvurunuz. Teneffüs edilmesi halinde zararlı bir etkisi yoktur  

        Cilde temas etmesi durumunda bol su ve bol sabun ile yıkayınız, 

       Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. 

 Kutunun kapağını kapalı tutunuz.  

 Çalışırken eldiven kullanılmalıdır. 

 Çocukların erişiminden uzak tutunuz. 

 

10.  TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

 Görünüm: Berrak Leylak, Sıvı 

Koku: Lavanta 

Yoğunluk: 0.95 ± 0.02 g/cm3 

pH: 7 

Tip: Solvent esaslı 


