
 

 

 

TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS) 

 

VH 72 MAXISEAL – DOĞAL TAŞ KORUYUCU 

DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ 
 

1. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 

VH 72 MAXISEAL; yüzey rengini ve dokusunu değiştirmeyen doğal görünümlü bir doğal 

taş koruyucusudur. Uygulandığı yüzeylerde görünmez bir bariyer yaratır. Derinlemesine 

nüfuz eder. Yağ, su, toz, meyve suyu, şarap, çay, kahve, mürekkep gibi dökülmelerden 

oluşan lekelere karşı koruma sağlar. Uygulandığı cephelerin kolaylıkla temizlenmesini 

sağlar. Tozuma ve tuzlanmayı engeller. Yüzeylerin nem ve don gibi atmosferik 

etkilerinden etkilenmesini önler. Emici yüzeylerde yağ, su ve diğer sıvılardan oluşabilecek 

lekeleri önler. 

 

 Su itici (Hidrofobik - Su ve benzeri sıvıların nüfuz etmesini engeller.) 

 Yağ itici (Oleofobik - yağ lekeleri oluşmasını önler.) 

 Dış etken ve lekelenmelere karşı koruma sağlar. 

 Yüzey rengini değiştirmez – Doğal / Natürel görünümlüdür.  

 Film tabakası oluşturmaz, Buhar geçişi devam eder, taşların nefes almasını 

engellemez. 

 Tuzlanma, tozumayı engeller. 

 İç ve dış mekânlarda kullanılır. 

 Kireçtaşı (Limra), kumtaşı gibi emici malzemelerde ekstra koruma sağlar. 

 Kolay temizlenme özelliği sağlar. 

 Kamu veya konut alanlarında, banyo, mutfak ve ortak alanlarda kullanılabilir. 

 3 mm ‘ye kadar derinlemesine nüfuz eder. 

 Malzemenin uzun yıllar temiz kalmasını sağlar, aşınmayı engeller. 

 Dondan oluşabilecek kırılma ve çatlamaları engeller. 

 Yosunlaşmayı engeller. 

 Duvar yazılarının kolay çıkmasını sağlar. 

 Yüksek UV dayanımlı, güneş ışınları ile sararmaz. 

 

2. UYGULAMA ALANI 

 

 VH 72 MAXISEAL emici özellikteki yüzeyler için uygundur. Mermer, granit, kum taşı, 

sentetik ve doğal taşlar, seramik, sırsız seramik, gaz beton, sentetik ve doğal döşeme ve 

cephe kaplamalarında kullanılabilir. 

 

3.  UYGULAMA ŞEKLİ 

       Ön hazırlık – Yüzeyin uygulamaya hazırlanması: 

 

1. VH 72 MAXISEAL kullanıma hazırdır. 



 

 

 

2. Uygulamadan önce, uygulanacak malzeme miktarını belirlemek ve istenen sonucu 

alabilmek amacı ile malzemenin bir numunesi üzerinde test ediniz. 

3. Derz dolgu işleminden en az 72 saat sonra koruma işlemini gerçekleştiriniz. 

4. Uygulanacak yüzey kuru olmalıdır. Emici her türlü cila ve mum cilalardan arınmış 

olmalıdır. Yüzey ısısının 25 °C – 40 °C ‘ler arasında olmasına özen gösteriniz. 

5. Uygulama alanının havalanmasını sağlayınız. 

6. Üzerine koruyucu katmanın gelmesini istemediğiniz alanları kapatıp maskeleyiniz. 

7. Su ile temas etmiş yüzeyler için en az 24 saat sonra uygulama yapınız. 

 

Yüzeye Uygulaması: 

8. Ürünü, fırça veya püskürtme yöntemi ile uygulayınız. 

9. Uygulanan ürünün yüzeyde en az 15-20 dk kadar nüfuz etmesini bekleyiniz, bu esnada 

yüzeydeki fazla malzemeyi bir lastik veya bez ile yedirerek yüzeyin üzerine yayınız. 

10. Tüm yüzeylere 2 kat uygulama yapınız. 

11. Yüzeydeki fazlalıkları kuru yumuşak bir bez ile yedirerek temizleyiniz. Kurumuş 

fazlalıkları yumuşak bir bez ile ıslatınız ve 2-3 dk sonra beyaz bir naylon pad ile 

ovalayarak çıkartınız. 

12. Su, yağ ve kire karşı koruma 24-72 saat içinde oluşur. 

13. Yürüme trafiği 6-8 saat içinde başlayabilir. Eğer daha kısa bir sürede yüzeyde 

yürümek gerekiyorsa, yüzeyi yağlı kâğıt ile korumaya alınız. 

14. VH 72 MAXISEAL uygulanmış yüzeylerin yağ, boya, gres gibi malzemelerle kirlenmesi 

halinde hemen temizleyiniz. Aksi halde yüzeyde kuruyan veya polimerleşen 

malzemeleri solvent aracılığı ile temizleyiniz. 

15. Solvent veya boya sökücü gibi malzemelerle temizlik yapılması halinde VH 72 

MAXISEAL ile tekrar uygulanması gerekmektedir. 

 

4.  UYGULAMA MİKTARI 

4-12 m2/lt kullanılır. 

 

5.  UYGULAMA İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR 

 

Fırça, Sprey, püskürtme makinası veya rulo 

 

6. AMBALAJ BİLGİSİ: 

Ürün Ağırlık Koli içi Adedi 

ŞİŞE 1 Lt 12 

BİDON 5 Lt 4 

BİDON 15 Lt - 

VARİL 200 Lt - 

 

7. SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Kutular, direkt güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır. İyi havalandırılmış 

bir alanda depolayın. Soğuk tutun. İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. 

Uygun saklama koşullarında raf ömrü 2 yıldır. 



 

 

 

8. GARANTİ SÜRESİ 

 CEPHE UYGULAMALARINDA; teknik bülteninde açıklandığı şekli ile ilk uygulamada 

2 kat, 3 senede bir tek kat uygulandığı takdirde 10 yıl  

 ZEMİN UYGULAMALARINDA; kolay temizlenme, yağ, su ve renk UV dayanımı 18 ay  

garanti kapsamındadır. 

Garanti Kapsamı dışında kalan şartlar: 
 

 Çözücü, tazyikli su, kum ve mekanik aşındırma uygulanması hallerinde, 

 Fırça veya benzeri aşındırıcı temizlik araçları ile yapılan temizliklerde, 

 Asitli ve solvent türü malzemeler ile yapılan temizliklerde, 

 Herhangi bir boyar madde ile yüzeyin boyanması hallerinde garanti kapsamı 

dışındadır. 

 

9. UYARI 

 Uygulamadan önce, yüzeyde oluşabilecek renk değişimlerini önlemek ve 

uygulanacak malzeme miktarını belirlemek amacı ile malzemenin bir numunesi 

üzerinde test ediniz. 

 

10. GÜVENLİK BİLGİLERİ: 

 

 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez. 

 Kabı sıkıca kapalı tutun. 

 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 

 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 

 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 

 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE:                        

 Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın 

 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 

 Yangın durumunda: Söndürme için köpük,  karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın. 

 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması 

için rahat bir pozisyonda tutun. 

 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. 

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. 

 

11. TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

Görünüm: Şeffaf - Sıvı 

Koku: Karakteristik 

Yoğunluk : 0.80 ± 0.02 gr/cm3 

pH: 5.5 

Tip: Solvent bazlı 

 


