
 

 

 

TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS) 

 

VHT 62 MAXICLEAN – YOĞUN KİR SÖKÜCÜ 
 

1. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 

VHT 62 MAXICLEAN;   

Konsantre: Her türlü sert zemin, mermer, granit, fayans, seramik, cam, metal, terakota, 

beton zeminden yağlı yoğun kirleri söker. Asitlere duyarlı doğal taş zeminlerin inşaat 

artıklarını, su esaslı cilaların zeminden sökülmesini sağlar. 

Seyreltilmiş: Seramik, porselen, mermer, granit, PVC, parke, laminant, metal gibi sert 

zeminlerin günlük temizliğinde kullanılır. 

 

 Leke, yağ ve cila sökücüdür. 

 Yüzeylere zarar vermez. 

 Porselen, pişmiş toprak, seramik yüzeylerden inatçı kirleri söker. 

 Kullanımı kolaydır. 

 Epoksi derz dolgu artıklarını temizler. 

2. UYGULAMA ALANI 

 

Her türlü sert zemin, mermer, granit, fayans, seramik, cam, metal, terakota, beton zemin, 

seramik, porselen, PVC, parke, laminat, metal gibi yüzeylerde kullanılır. 

3.  UYGULAMA ŞEKLİ 

Tüm yüzeylerin günlük bakımında; 

1. 1:20 oranında incelttiğiniz MAXICLEAN’ ı temizleyeceğiniz yüzeye yayınız. 

2. MAXICLEAN’ ın yüzeyde kire nüfuz etmesini bekleyin. 

3. Bez veya çek pasla yüzeyi temizleyiniz. 

 

Ağır kir, cila artıkları epoksi kirliliklerinin temizliğinde; 

1. Kirliliğin yoğunluğuna göre 1:5, 1:2, veya 1:1 oranlarında suya katınız. 

2. Suya katmış olduğunuz MAXICLEAN’ ı yüzeye yayınız. 

3. Birkaç dk yüzeyde kire nüfuz etmesini sağlamak için bekletiniz.  

4. Çok kirli yüzeylerde fırça veya profesyonel tek diskli temizlik makinesiyle yüzeyi 

fırçalayınız. 

5. Artıkları vakum veya çekme lastiği ile alınız. 

6. Bol su ile durulayınız. 

 

Seramik ve porselen yüzeylerden leke sökmek için 1:1 oranında VHT62 yüzeye uygulanır,  

kuruduktan sonra yüzey suyla durulanır. 

 

Epoksi derz dolgu(su esaslı) artığını temizliğinde; 

1. Konsantre VHT62 yüzeye uygulayın 

2. 15-20 dakika kadar bekleyin. 

3. Sonra aşındırıcılı bir disk ile zemini temizleyip durulayın. 

 



 

 

 

4.  UYGULAMA MİKTARI 

 

10-200 m2/Lt   

 TEMİZLENECEK 

YÜZEY 

SU İLE KARIŞIM 

ORANI 

KAPLAMA 

ALANI 

Cilalı Yüzey Seyreltilmemiş 10 m2 

Ağır Kir 1:1 20 m2 

Epoksi derz atığı Seyreltilmemiş 10 m2 

Seramik, Porselen 1:5 50 m2 

Diğer Kirli Yüzeyler / 

Günlük temizlik 

1:20 200 m2 

 

5.  UYGULAMA İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR 

 

Çekme lastiği veya vakum temizlik peti, Fırça 

 

6. AMBALAJ BİLGİSİ: 

Ürün Ağırlık Koli içi Adedi 

ŞİŞE 1 Lt 12 

BİDON 5 Lt 4 

 

7. SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Uygun saklama koşullarında kutuda raf ömrü 2 yıldır. 30°C’yi aşmayan yerlerde, direkt 

güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır. 

 

8. UYARI 

  Uygulamadan önce, yüzeyde oluşabilecek renk değişimlerini önlemek ve 

uygulanacak malzeme miktarını belirlemek amacı ile malzemenin bir numunesi 

üzerinde test ediniz. 

9. ÜVENLİK BİLGİLERİ: 

 Gözle temasında hemen bol su ile yıkanmalı. Ters bir etki görülmesi halinde doktora başvurunuz. 

Teneffüs edilmesi halinde zararlı bir etkisi yoktur  

 Cilde temas etmesi durumunda bol su ve bol sabun ile yıkayınız, 

 Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. 

 Çocukların erişiminden uzak tutunuz. 

 Kullanım esnasında kutu kapağını uzun süre açık bırakmayınız. 

 

10.  TEKNİK ÖZELLİKLER 

Görünüm: Berrak Leylak, Sıvı 

Koku: Lavanta 

Yoğunluk: 1 ±  0.02 g/cm3 

pH: 5 

Tip: Su esaslı 

 


